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L. Q. 447/95 Art. 3, Comma primo, lettera e) d.P.C.M. 05/12/97 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
Misurazione in opera dell’isolamento acustico di elementi di 

un fabbricato secondo le Norme UNI 16283 
(indagine a campione) 
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Descrizione e identificazione della struttura edilizia: 
Fabbricato di civile abitazione ad uso residenziale 
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Personale che ha effettuato le misure: 
 

 

Il Tecnico 
Ricci Ing. Roberto 

 
 
 
Metodo utilizzato: 
 
UNI 16283; UNI 717 
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RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI: d.P.C.M. 05/12/1997 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico"; 
Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie; 
Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412; 
Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi; 
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;  

Decreta: 
… omissis … 
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i 
seguenti limiti: 

a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; 
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo. 

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale 
ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.  
Tabella A - CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2) 
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; 
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; 
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; 
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili; 
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; 
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. 
Tabella B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI 
Categorie di cui alla 

Tab. A 
Parametri 

Rw 
Valori di Rw riferiti a elementi 

di separazione tra due 
distinte unità immobiliari. 

D2m,nT,w Ln,w LASmax LAeq 
1. D 55 45 58 35 25 
2. A, C 50 40 63 35 35 
3. E 50 48 58 35 25 
4. B, F, G 50 42 55 35 35 
Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del 
Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici 
negli edifici scolastici. 
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Strutture considerate 
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Piano Secondo 
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Piano Terzo 
 

 
  



 
 

MISURE IN OPERA DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO DI ELEMENTI DI UN FABBRICATO SECONDO LE NORME SERIE UNI 16283 (INDAGINE A CAMPIONE): P.U.A. per 
l’ambito di intervento denominato “comparto ARB.B.7 – P.36” sito tra Via Paolo Poggi, Orlandi, Di Vittorio – San Lazzaro di Savena (BO) – Fab. B 

Pagina 9 di 16 

Strumentazione usata e calibrazione: 
Per il monitoraggio acustico si sono utilizzate apparecchiature conformi al d.M. 16/03/98; la catena di misura è stata calibrata prima e dopo l'esecuzione delle 
indagini, con una differenza fra i due valori inferiore a 0,5 dB. 

Fonometro integratore/analizzatore 

Certificati di 
Calibrazione 

Certificato di taratura 
Omologazione in classe 1 IEC 61672-1:2002 class 1 e conforme agli standars: IEC 
60651 type 1, IEC 60804 type 1, IEC 61260 class 1, ANSI S1.4-1983 (R2001) with amd. 
S1.4A-1985 class 1, ANSI S1.43-1997 (R2002) class 1, ANSI S1.11-2004 class 1, DIN 
45 657 

Centro accreditato SIT/ACCREDIA N/LAT 213 
c/o Microbel s.r.l. (TO) 
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“Sound Analyser 

Nor-140” 
serial number 1403348  

ID 8184735 

Certificate of 
calibration 
1400649 

 
del 06/06/2008 

S/10/038/00/SLM del 07/05/2010 
S/12/036/00/SLM del 07/05/2012 
S/14/023/00/SLM del 07/05/2014 
S/16/085/00/SLM del 13/05/2016 
S/18/129/00/SLM del 14/05/2018 
S/20/560/00/SLM del 06/03/2020 

 
Preamplifier 1209 

serial number 12938 
Microfono type 1225 
serial number 96194 

 

½" free-field, 50 mV/Pa sensitivity 
microphone. A general purpose 
microphone covering the frequency 
range from 3.15Hz to 20 kHz. 
Correspond to the Class 1 of the 
sound level meter standard IEC 
61672. 

Microphone 
Calibration 
Certificate 

 
del 28/05/2008 

 
“Calibratore acustico tipo nor1256” 

serial number 125626160 
conforme allo standard IEC 60942-2003 Class 1 

e adapter type 4583  

Certificate of calibration number CAL 022-2018-9262 del 15/03/2018 
NCL (Norsonic Calibration Laboratory) – ilac – MRA NORWEGIAN 
ACCREDITATION CAL 022 
 

S/20/051/00/SSR del 06/03/2020 

 
L'elaborazione dei dati è stata condotta 

tramite i Software specifici  

Sorgenti sonore utilizzate Building Acoustic applications 
omnidirezionale direzionale 

attiva passiva attiva 
Nor1020 NorXfer 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Nor1026 NorReview 

 

Nor1028 NorBuild 

 

Amplificazione per sorgenti passive 

 
Nor280 Power Amplifier  

 

Macchina del calpestio Nor277 

 

Serial number 2775543 
ISO 140 – 6 -7 -8 
ASTM E 492-04 

ASTM E 1007-04e1 

 
 

Certificate of calibration 118044 del 
10/06/2008 

La macchina per calpestio è una sorgente sonora ad impatto progettata per rispondere alle specifiche degli 
standard in materia di misurazioni di trasmissione sonora di impatto fornita da ArcoAcustica. 
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RISULTATI 
DELLE VERIFICHE 
FONOMETRICHE: 
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